                          Hidrotexniki qurğularda yaradılan  qapılar

    Qapılar hidrotexniki qurğuların hərəkət etdirilən bir hissəsidir. Onlar qurğu deşiyini örtməklə, yuxarı byefdə (qapının qabağında ) suyun səviyyəsini və deşıkdən keçən suyun sərfini nizamlayır, buz və s. çöküntüləri aşağı byefə buraxır, gəmi, ağac və s. üzən cisimləri qurğunun deşiyindən keçirir. Qapılar qurğu deşiyində yaradılan yarıqlarda hərəkət etdirilir, qurğuların araboşluqlarını, həmcinin dib deşıklərini qapaya bilir, sıxlaşdirici və birləşdirici elementlər, dayaq, xidmət körpüsü və qaldirici mexanizmlərlə təchiz olunur.

    Qapılar xarakter və  əsas elementlərinə görə aşağıdakı növlərə bölünür.

                   1.Deşıyın su keçirməsinə (su buraxmasına) görə: 

 a).Səthi qapıları səthi suaşıran deşikləri örtmək üçün tətbiq edilir.

 b).Dərinlik qapıları dib deşikləri örtmək üçün tətbiq edilir.
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                    2. Qurğuda işləmə şəraitinə görə:
a).Qurğunun istismarında daima istifadə olunan qapılar;

b).Qurğu elementləri və ya əsas qapı təmirə dayanan zaman deşiyi müvəqqəti qapamaq üçün təmir qapıları;

c).Əsas qapı qəzaya uğrayarsa,qəza qapısı tətbiq ilunur.

                  3.Hərəkət xarakterinə görə:
a).İrəlimə hərəkətinə görə;

b).Müstəvi ox ətrafında fırlanan hərəkətinə görə;

c).Şaquli ox ətrafında fırlanan hərəkətinə görə;

d).Mürəkkəb hərəkətlərinə görə(həm irəliləmə,həm də fırlanma hərəkətinə);

                4.İdarə olunmalarına görə:
a).Əl ilə idarə olunan;

b).Qaldırıcı mexanizmlərlə hərəkət etdirilən;

c).Hidravliki üsulla hərəkət etdirilən;

d).Avtomatik idarə olunan;

              5.Formalarına görə:
a).Şandorlar;

b).Müstəvi;

c).Əyrisəthli;

[image: image2.jpg]Sethi qarilarin novlari: a-gandor; b-yast:

qapr; c-seqment qapi; d-silindirli qapr; e-sektor qapr;
% a-ortiiklin qapy; f-fermali qapr; i-dayaqli ve donabilan

qapr; h-klapanli qap; k-iizan qap1:





     Təzyiqi yan divara, ara divara və flütbettə ötürməyə görə  qapılar sadə, mürəkkəb, sökülən və s. konstruksiyalı olur.

     Qapılar və onun  birləşdirici elementləri, dayaq, xidmət körpüsü və qaldirici mexanizmlərı kimyəvi, bioloji faktorların təsirinə, həmçinin suyun mexaniki birləşmələrinin və asılı gətirmələrin  təsirində sürtülmə-yeyilməyə məruz qalırlar. Odur ki, qaldırıcı mexanizmlərin və qapıların  profilaktikası, metal konstruksiyaların korroziyadan qorunması üçün rənglənməsi vacibdir.

